
 

NETGEAR ReadyNAS 312 RN31222D - serveur NAS - 4 To

NETGEAR ReadyNAS 312 RN31222D - Serveur NAS - 2 Baies - 4
To - SATA 3Gb/s - HDD 2 To x 2 - RAID RAID 0, 1 - RAM 2 Go -
Gigabit Ethernet - iSCSI support

Référence : RN31222D
Marque : NETGEAR
Référence fabricant : RN31222D100EUS
Code EAN : 0606449093445
Code UNSPSC : 43201802

DESCRIPTION

Description du produit
- Serveur de stockage (NAS/SAN) 2 baies (8To maximum - possibilité d'extension à 28 To avec EDA500 en option).
- Sécurisez, sauvegardez et partagez vos fichiers via des plateformes Windows, Mac, Linux, iOS et Android.
- Protection des données grâce à l'expansion automatique des volumes XRAID, des snapshots illimités, du cryptage et de l'anti-virus en temps réel.
- Interface graphique conviviale, gestion des fichiers via le Cloud.
- VM-ready avec support iSCSI et la certification vSphere/Hyper-V.
- Étendez les fonctionnalités de vos ReadyNAS via une collection croissante dapplications.

Données dapplications, images virtuelles, fi chiers clients, mails ... Les types de données centralisées utilisées par une entreprise sont multiples.
Avec les ReadNAS, vous avez enfi n un moyen simple de centraliser, sécuriser et contrôler laccès à vos données. Au-delà de lunifi cation dun
stockage NAS et SAN, les ReadyNAS vous permettent de faire bien plus que vous ne lauriez imaginé en bénéficiant du meilleur des deux
technologies : performances, innovations efficaces comme les snapshots illimités en temps réel, le thin provisioning et la réplication dans le Cloud.

Chaque serveur NAS NETGEAR fonctionne avec le tout nouveau système dexploitation ReadyNAS OS 6.x. En outre, les données stockées sont
protégées non seulement grâce à une expansion automatique XRAID2, mais les ReadyNAS off rent également une protection continue des données
via des snapshots illimités en temps réel. Ils luttent aussi contre les virus et cryptent les données nativement. Conçus spécialement pour les besoins
des petites entreprises, les ReadyNAS disposent de technologies innovantes comme la découverte du Cloud, le provisioning et la gestion
dévénements. De plus, ces nouveaux périphériques sont prêts pour la virtualisation grâce au support iSCSI, le thin provisioning et la certifi cation
VMware et Microsoft.

De nos jours, la maîtrise des données est prépondérante. Maintenant vos données sont protégées et accessibles facilement. Avec les ReadyNAS
NETGEAR, le stockage devient performant et accessible.

Caractéristiques du produit

- NETGEAR ReadyNAS 312.
- Capacité totale du stockage installé: 4 To, Capacité du lecteur de stockage: 2 To, D'interface pour unité de stockage: SATA.
- Famille de processeur: Intel Atom®, Fréquence du processeur: 2,1 GHz.
- Mémoire interne: 2 Go.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X).
- Type de châssis: Mini Tower, Couleur du produit: Noir, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s)

Description du produit
Avec les ReadyNAS de NETGEAR, vous disposez d'un équipement professionnel, intégrant des disques durs serveurs prévus pour une utilisation
24x7, proposant des options d'accès distant et de réplication des données sur site ou hors site pour encore plus de sécurité des données.

Contenu de la boite

- NETGEAR ReadyNAS 312 RN31222D
- Power adapter

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Serveur NAS
Connectivité hôte Gigabit Ethernet
Capacité de stockage totale 4 To
Capacité max. prise en charge 8 To
Périphériques installés / Nbre de
modules

2 (installé) / 2 (maximum)

Largeur 22 cm



 

Profondeur 10.1 cm
Hauteur 14.2 cm
Poids 2.22 kg ()
Localisation Europe

Processeur / mémoire
Processeurs installés 1 x Intel Atom 2.1 GHz
Nombre de coeurs Double c½ur
RAM 2 Go

Contrôleur de stockage
Type 1 x RAID - interne
Type d'interface SATA 3Gb/s
Nbre max. de périphériques de
stockage

2

Niveau RAID RAID 0, RAID 1

Disque dur
Type HDD - échangeable à chaud - 2,5 po./3,5 po. partagé
Capacité 2 x 2 To
Type d'interface SATA 3Gb/s

Réseaux
Type Adaptateur réseau - intégré
Protocole de liaison de données 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Protocole réseau / transport TCP/IP, NTP, FTP, Bonjour
Protocole de gestion à distance SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Compatibilté des services réseau Microsoft Active Directory (AD), DHCP, système de fichiers Internet standard Microsoft, système de

fichiers distribués NFS, FTP, Server Message Block (SMB), protocole AFP, HTTP, HTTPS
Caractéristiques Liaisons, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, wake on LAN (WOL), prise en charge de Syslog,

alerte messagerie, prise en charge d'IPv6, support d'images étendues, prise en charge IPv4, protocole de
contrôle de l'agrégation de liens (LACP), client DHCP

Algorithme de chiffrement AES 256 bits
Normes de conformité IEEE 802.3ad (LACP), DLNA CERTIFIÉ, UPnP

Extension/connectivité
Baies d'extension 2 (total) / 0 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5"
Interfaces 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45  1 x USB 2.0  2 x SuperSpeed USB 3.0  1 x eSATA  1 x sortie HDMI

Divers
Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), technologie X-RAID2
Normes de conformité Homologué FFC de classe B, RoHS, VCCI Class B

Alimentation
Périphérique d'alimentation Adaptateur électrique externe
Tension requise AC 100/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement 35 Watt
Alimentation fournie 60 Watt

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 5 - 95 % (sans condensation)
Niveau sonore 25 dBA

Fiche technique produite par OfficeXpress


