
 

Disque SSD SATA WD Blue 3D NAND WDS400T2B0A - SSD - 4 To - SATA 6Gb/s

Disque SSD SATA WD Blue 3D NAND WDS400T2B0A - SSD - 4 To
- interne - 2.5" - SATA 6Gb/s

Référence : WDS400T2
Marque : WESTERN DIGITAL
Référence fabricant : WDS400T2B0A
Code EAN : 0718037868127
Code UNSPSC : 

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Western Digital Blue 3D.
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 530 Mo/s, Taux de transfert des
données: 6 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable

Description du produit
Conçu pour vos besoins informatiques haute performance, le SSD SATA NAND 3D WD Blue se targue d'une grande capacité, d'une fiabilité accrue
et de traitements ultra-rapides.
Capacité élevée et fiabilité améliorée Le disque SSD SATA NAND 3D WD Blue tire parti de la technologie NAND 3D de Western Digital pour offrir des
capacités supérieures à celles de la génération précédente de disques SSD WD Blue, avec l'assurance d'une fiabilité accrue puisqu'il y a moins d'interférences
entre les cellules.

Performances supérieures La technologie NAND 3D offre une vitesse de lecture séquentielle qui peut atteindre 560 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle
maximale de 530 Mo/s.

Fiabilité maximale Dépourvu de composants internes mobiles, un disque SSD fiable est conçu pour garantir une protection contre toute perte de données en
cas de chute ou de choc. Avec un temps moyen de bon fonctionnement avant panne (MTTF) de 1,75 million d'heures, jusqu'à 600 ToW (téraoctets écrits) et
plusieurs technologies de correction des erreurs, le disque SSD SATA NAND 3D WD Blue garantit une conservation des données sur le long terme.

Liste de compatibilité étendue Certifiée par le WD Functional Integrity Testing Lab (F.I.T. Lab), la compatibilité de chaque disque SSD SATA NAND 3D WD
Blue est vérifiée avec une large gamme d'ordinateurs portables et de bureau. Chaque disque SSD SATA NAND 3D WD Blue est soumis à des tests de
compatibilité et de fiabilité approfondis afin de garantir qu'il répond aux standards élevés de WD.

Points forts du produit

- Capacité élevée et fiabilité améliorée
- Performances supérieures
- Fiabilité maximale
- Liste de compatibilité étendue

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général
Type de périphérique Lecteur à semi-conducteurs - interne
Capacité 4 To
Format 2.5"
Interface SATA 6Gb/s
Caractéristiques Mode économique DEVSLP SATA, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Largeur 69.85 mm
Profondeur 100.2 mm
Hauteur 7 mm
Poids 57.9 g

Performances
Endurance SSD 600 TB
Débit de transfert du lecteur 600 Mo/s (externe)
Débit de transfert interne 560 Mo/s (lecture) / 530 Mo/s (écriture)
Lecture aléatoire 4 Ko 95000 IOPS
Écriture aléatoire 4 Ko 82000 IOPS



 

Fiabilité
Fiabilité MTBF 1,750,000 heures

Expansion et connectivité
Interfaces 1 x SATA 6 Gb/s
Baie compatible 2.5"

Alimentation
Consommation électrique 60 mW (actif)  3000 mW (lecture)  3800 mW (écriture)  12 mW (DevSleep)  56 mW (veille)

Divers
Normes de conformité UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco

Garantie du fabricant
Service et maintenance Garantie limitée - 5 ans

Caractéristiques denvironnement
Température minimale de
fonctionnement

0 °C

Température maximale de
fonctionnement

70 °C

Température de stockage mini -55 °C
Température de stockage maxi 85 °C
Tolérance aux vibrations (en
fonctionnement)

5 g @ 10-2000 Hz

Tolérance aux vibrations (au repos) 4.9 g @ 7-800 Hz
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